Ansprechpartner

Die Ausbildung zum Sachkundigen nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz (BGG) 906 sowie weitere Grund- und Aufbaukurse
zum Steigen und Retten kdnnen tiber den Fachhandel vermittelt werden. Auch die Berufsgenossenschaften und deren Schulungszentren
sind Ansprechpartner: PSA gegen Absturz muss hohen Anforderungen entsprechen, da sie vor Lebensgefahr schiitzen. So ist neben einer
sachgerechten Herstellung und Anwendung auch die regelmaRige Priifung der personlichen Schutzausriistungen lebenswichtig.

Vertical Rescue College

Die richtige Anwendung von PSAgA ist lebenswichtig. Dazu bietet SKYLOTEC mit dem Vertical Rescue College (VRC) f
verschiedene Module fiir Trainings- und Unterweisungen an tber 18 Standorten weltweit und auch an lhrem Standort £ =t
nach lhren ganz individuellen Bediirfnissen an. Zahlreiche Zertifizierungen (GWO / IRATA / FISAT / 1ISO 9001) sowie die @ :
professionelle Ausbildung und jahrelange Erfahrung unserer Instrukteure sichern eine gleichbleibend hohe Qualitét.

Grundlagen

Vorschriften

Bleibt bei der Arbeit viel Luft nach unten, gehort die Absturz-
sicherung zur personlichen Schutzausriistung (PSA). Sie bewahrt
den Benutzer entweder vor einem Sturz (Riickhaltesystem) oder
fangt ihn im freien Fall auf (Auffangsystem). Die Ausriistung
besteht jeweils aus mehreren Komponenten, die mindestens eine
Koérperhaltevorrichtung (etwa in Form eines Auffanggurtes) und
ein Befestigungssystem umfassen. Sie sind mit einer zuver-
lassigen Verankerung zu verbinden.

Auffanggurte

Auffanggurte sind Teile eines Auffangsystems und kommen
immer dann zum Einsatz, wenn Arbeiten ausgefiihrt werden, bei
denen ein Absturz nicht ausgeschlossen werden kann. Auffang-
gurte missen den gesamten Kérper umschlieRen und mindes-
tens Uber eine Auffangdse am Ricken verfiigen. Auffanggurte
kénnen in Verbindung mit seitlichen Haltedsen als Haltegurte
verwendet werden. Im Falle eines Absturzes darf die betroffene
Person maximal 20 Minuten im Gurt bleiben. Danach sollte sie
in Kauerstellung gebracht werden.

Priifung und Instandhaltung

Der Nutzer der PSA hat vor jedem Einsatz auch die personliche
Schutzausristung gegen Absturz, Halten und Retten auf Mangel,
Vollstandigkeit und auf das Prifdatum zu kontrollieren. Die

PSA gegen Absturz, Halten und Retten muss jéhrlich von einem
Sachkundigen Gberpriift werden. Das muss in einem Priifbuch
dokumentiert werden.

Die PSA muss die einschlagigen Vorschriften fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit erfiillen und entsprechend ge-
prift und gekennzeichnet sein. Vor der Auswahl und dem Einsatz
der Schutzausriistung gegen Absturz und zum Halten und Retten
hat der Nutzer mit Blick auf die geplanten Arbeiten und die
ortlichen Gegebenheiten eine Gefahrenermittlung durchzufiihren.
Details zum ordnungsgemé&Ren Zustand der Schutzausriistung
gegen Absturz und Beispiele fir verschiedene Sicherungs-
systeme finden sich unter anderem
in den Berufsgenossen
schaftlichen Regeln (BGR)
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Haltegurte

Haltegurte diirfen nur zum
Halten verwendet werden und
kommen zum Einsatz, wenn
sichergestellt werden kann,
dass ein Absturz ausgeschlos-
sen ist. Haltegurte konnen dann
eingesetzt werden, wenn das
Verbindungsmittel um den
Anschlagpunkt gefiihrt oder
geschlungen wird, sodass eine
zweitrangige Belastung gege-
ben ist. Ein freies Hangen im
Gurt muss ausgeschlossen sein.

(max.) 2,0 m

Kérperlange Bremsweg 1,75 m
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